
Her Alanda Dayanıklı Yapı Șık Tasarım.
 - Dayanıklı yapısı ve șık tasarımı ile fabrika, okul ve ofis gibi geniș bir yelpazede rahatlıkla kullanılacak bir
masaüstü pc.

Geliștirilebilir Yapısı ile Güçlü Performans.
 - Geliștirilebilir yapısı sayesinde kullanacağınız alanlara göre uyum sağlayabilir bu sayede gücünden asla ödün
vermez.

Geniș Bağlantı Noktaları.
 - Geniș bağlantı noktalarıyla ona bağlanma sorununuz olmayacak.
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Masa Üstü PC
Geliștirilebilir Yapı, Yüksek Performans

Yako Masaüstü Bilgisayarlar
Intel 9. nesil işlemciler

kullanalarak üstün
performans sağlaması

için geliştirildi.
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“Yako Teknoloji Windows Ürününü Önerir”

İșletim Sistemi

Desteklenen İșletim Sistemleri Windows 10, Pardus, Linux

İșlemci Tipi

İșlemci Desteği

Bellek 8GB DDR4

Bellek Yuvaları 2 kanal SO-DIMM Maksimum 32GB

Yonga Seti Intel H310
Bellek Tipi DDR4 - 2666 / 2400 / 2133 MHz

Disk Kapasitesi
- 240GB 2.5" SSD 
- M.2 yuvası 2242/2260/2280 (SATA/PCIe Gen2) SSD için
- 4x Sata 6Gb / s Bağlantı noktası

Genișleme Yuvaları 1x PCIe 3.0x16 2x PCIe 2.0x1 Yuvası

Giriș / Çıkıș Portları

Ön: Power Düğmesi
2x USB 3.1 GEN1, 1x Kulaklık / Mikrofon, 1x DVD RW   
Arka: 1x Güç Konnektörü, 1x RJ-45, 4x USB 2.0, 2x USB 3.1 GEN1, 1x VGA, 1x HDMI,
1x Kulaklık / Mikrofon

Ağ Denetleyicisi
OpsiyonelKablosuz Ağ Denetleyicisi

Free DOS

Intel 8.Nesil®

®

Intel I219-V Gigabit Lan®

i3-9100

EvetWake-On-Lan

6x USB 2.0

2x USB 3.1 GEN1

Realtek ALC887 7.1-Channel CODEC

Opsiyonel

1xTPM header (SPI Type)

SD / MMC / MS

400Watt Psu, %89’a kadar verimlilik

368 x 173 x 365 mm

Siyah

Tümleșik Intel HD Grafik Kartı 630

1920X1200

1920X1200

Klon & Genișletilmiș

USB 2.0
USB 3.1
Ses & Mikrofon
Com Port
TPM
Kart Okuyucu
Güç Kaynağı
Kasa Boyutu

Renk

3 YılGaranti

Ekran Kartı Belleği
VGA
HDMI 1.4
Çift Monitör Desteği


